ALCRO

Skotselrad

for malade vaggar och tak

Var férsiktig med nymalade ytor. Fargernas slutliga goda egenskaper uppnas forst efter ett par veckor,
varfor forsiktighet bor beaktas ndr det galler slitage, repkdnslighet och uppglansning. Efter hardnings-
tiden anvand handdiskmedel alternativt allrengdringsmedel som inte innehaller [6sningsmedel. An-
vand aldrig sprit eller starka l6sningsmedel.

Matta vagg- och takfarger.
Milltex 2, Milltex RF, 5, 7, Pashmina och Kashmir

NORMAL RENGORING: Matta ytor &r generellt kinsliga fér uppglansning om man gnider pa ytan. Kan ocksa bli flammig,
framfor allt vid kraftig tvattning. Vid rengoring torka darfor av ytan forsiktigt med en val urvriden trasa.

Halvmatta och halvblanka farger.
Milltex 20 och Talig Halvmatt.

NORMAL RENGORING: Gor ren ytan med handdiskmedel alternativt allrengéringsmedel. Tvitta alltid nedifran och upp.
Skolj med vatten och ventilera ddrefter for att minska fuktigheten i luften.

FLACKBORTTAGNING: Handdiskmedel alternativt allrengtringsmedel. Med utspadd attiksyra (matattika) avldgsnar man
rostflackar. Svarta missfargningar kan uppsta nar man gnider metall mot fargytan. Radera bort dem med ett suddgummi.




